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TCP ATEX - Flusso orizzontale
Horizontal discharge

TCP V ATEX - Flusso verticale
Vertical discharge

NORME | NORMS

EN 14986:2017
EN 11271

EN 1S0 80079-36
EN 1S0 80079-37

Attestato di Esame del Tipo @
Type Examination Statement

IMQ 24 ATEX 082 X

.......................................

ARICHIESTA
UPON REQUEST

e Versioni a 60 Hz

¢ Classi di temperatura TS e Té
e Taglie 250 & 310

e Versions at 60 Hz

e Temperature classes T5 and Té
e Sizes 250 & 310

.......................................

VERSIONI | VERSIONS

TCP - TCP V ATEX
@ Zone 1

112G Ex h 1IB T4 Gb

GAS

TCP - TCP V ATEX
@ Zone 1

112G Ex [IB+H2 T4 Gb
HYDROGEN

elicent®

aspirazione evoluta

Torrini centrifughi ad alte prestazioni
High performance centrifugal roof fans

Zona 21 112D Exh IIIBT 135°C Db

DUST

& pescRrizIONE

| torrini d’estrazione centrifughi delle serie TCP
ATEX [flusso orizzontale] e TCP V ATEX (flusso
verticale) sono costruiti e certificati in conformita
alla Direttiva ATEX 2014/34/UE.

Sono specificatamente progettati per poter
essere utilizzati in zona 21, ossia in aree o
ambienti dove sia necessario garantire un elevato
fattore di sicurezza contro le esplosioni dovute
alla presenza di polveri combustibili (112D).

Il loro impiego & previsto per convogliare aria
pulita con temperature comprese in un range da
-20°C a +60°C (su richiesta, da -40°C a +60°C).
Sono utilizzati negli impianti di ventilazione
industriale (sia diretta che canalizzata) per il
ricambio dell’aria e si prestano al montaggio a
tetto su cavedio.

& cosTRUZIONE

o Telaio di base in lamiera d'acciaio zincato.

e Rete di protezione in lamiera zincata
microstirata protetta contro gli agenti
atmosferici. Realizzata a norme EN SO
12499:2010 e UNI 80079-37-2016.

¢ Girante a pale rovesce autopulenti, ad alto
rendimento aeraulico e bassa rumorosita,
in lamiera zincata, bilanciata staticamente e
dinamicamente secondo IS0 21940-11:2017.

e Copertura in ABS, con idonee feritoie per il
corretto raffreddamento del motore.

¢ TCP V ATEX: convogliatore in ABS.

MOTORE

Motore antideflagrante asincrono trifase o
monofase a norme internazionali IEC 60034, IEC
60072, ATEX 2014/34/UE, EMC 2014/30/UE, LVD
2014/35/UE, marcato CE, IP46 secondo la EN ISO
20653, classe F. Idoneo ad un servizio continuo
(S1). Specificamente progettato per installazione
in ambienti classificati come zona ATEX 21 112D
(POLVERIIIIC, apparecchiature protette mediante
custodie con requisiti di tenuta alla penetrazione
della polvere “tb” in accordo allo standard CEI EN
IEC 60079-0, CEI EN 60079-31. Motore dotato di
sistema di protezione da sovratemperature con
termistori tipo PTC conformi alle norme DIN
44081, DIN 44082, IEC 60034-11-2 e idoneo alla
regolazione di velocita a mezzo di regolatore tipo
inverter (per la versione trifase).

B AccESSORI

CB - Controbase a murare

CCr | CCrz - Reti di protezione
PBZ - Base di appoggio silenziata
GRZ - Silenziatori sezione quadrata
CCsa/b - Silenziatori circolari
CCbo - Boccaglio

CCf - Controflangia piana

CCfc - Controflangia con collare
RAZ - Piastra di raccordo

CCda - Serranda di non ritorno
CCga - Giunto flessibile.

- TCPatex - TCPV aTex

DESCRIPTION

The centrifugal roof fans of the TCP ATEX
(horizontal discharge) and TCP V ATEX [vertical
discharge) series are built and certified in
compliance with the ATEX Directive 2014/34/
EU.

They are specifically designed to be used in
zone 21, i.e. in areas or environments where it
is necessary to guarantee a high safety factor
against explosions due to the presence of
combustible dusts (112D).

They are suitable to convey clean air with a
temperature included in a range from -20°C to
+60°C (on request, from -40°C to +60°C). They
are used in industrial ventilation systems (both
direct and ducted) for air exchange and are
suitable for roof mounting on a shaft.

CONSTRUCTION

¢ Base frame in galvanized steel sheet.

e Protection guard in micro-stretched galvanized
sheet protected against atmospheric agents.
Made according to EN ISO 12499: 2010 and
UNI 80079-37-2016 standards.

e Impeller with self-cleaning backward blades,
with high aeraulic efficiency and low noise, in
galvanized sheet, statically and dynamically
balanced according to 1SO 21940-11:2017.

e ABS cover, with suitable slots for correct
engine cooling.

e ABS conveyor on TCP V ATEX.
MOTOR
Explosion-proof asynchronous three-phase or
single-phase motor compliantwith international
standards IEC 60034, IEC 60072, ATEX 2014/34/
EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, CE
marked, IP66 to EN 1SO 20653, class F. Suitable
for continuous service (S1). Specifically designed
for installation in environments classified
as ATEX zone 21 112D (DUST) IIIC, equipment
protected by enclosures with dust penetration
tightness requirements “tb” according to CEl
EN IEC 60079-0, CEl EN 60079-31. The motor
includes an overtemperature protection system
equipped with PTC thermistors in accordance
with DIN 44081, DIN 44082, IEC 60034-11-2 and
suitable for speed regulation by inverter-type
controller (for three-phase version).

& AccESSORIES

CB - Counterbase to wall up
CCr/CCrz - Protection guards
PBZ - Silenced purlin box

GRZ - Squared silencers

CCsa/b - Circular silencers
CCbo - inlet cone

CCf - Flat counterflange

CCfc - Counterflange with collar
RAZ - Connecting plate

CCda - Backdraught damper
CCga - Flexible antivibration connector.



TCP ATEX | TCP V ATEX ©

Le prestazioni aerauliche sono rilevate in conformita alla norma EN IS0 5801/AMCA
210 con densita dell'aria standard avente peso specifico1,2 Kg/m?.

IL Livello di potenza sonora & ottenuto secondo la norma AMCA 300-08 in camera
riverberante. Installazione C.

Le tolleranze sono conformi alla ISO 13348 e alla DIN 24166.

Alimentazione 230V/1Ph/50Hz 0 400V/3Ph/50Hz.

Air performances are measured according to EN 150 5801 / AMCA 210 standard with
air density with 1.2 kg/m? specific weight.

The sound power level is obtained according to AMCA 300-08 in reverberating room.
Installation C.

Tolerances comply with 1SO13348 and DIN 24166.

Power supply 230V/1Ph/50Hz or 400V/3Ph/50Hz

u-M/T P Pm (kW) In (A) Mot. (Gr) Lp/Lw (dBA) Ps (Pa) Q (m3/h)
Alimentazione elettrica N° di poli motore Potenza Corrente nominale Grado di protezione Grandezza Livello di pressione Pressione Portata
Monofase/Trifase N° of motor poles nominale motore a pieno carico motore/Classe di isolamento motore e potenza sonora statica volumetrica
Power supply (RPM: 2p=3000 4p=1500 Motor power rating Full load current Motor protection Motor size Sound pressure Static pressure Airflow
Single/Three-phase 6p=1000 8p=750) grade/Insulation class and volume levels volume
TCP - TCP V ATEX © 350
400

Tipo Modello Pm In Mot.
Code  qype Model UP tw) (a) "PICLIES gy 350 254
1XT0020 TCP ATX 300 N
————————————— 35436000.25kW M 4 0.25 1.75 66/F - 71 \
1XT0120 TCPVATX 250 N

1XT0021 TCPATX

————————————— 35436000.25kW T 4 0.25 0.80 66/F - 71
1XT0121 TCPVATX

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 TOT

46 70 72 75 76 73 72 66 81
TCP 354

Lp 28 52 54 57 58 55 54 48 63

43 71 73 76 T4 T 70 65 81

Lw
TCPV 354
Lp 25 53 55 58 56 53 52 47 63

TCP - TCP V ATEX © 400

Tipo Modello Pm In Mot.
Code  1ype Model U P am () IPICLIES (G

1XT0022 TCPATX

———————_—_—— 40454000.55kW M 4 0.55 4.50 64/F - 80
1XT0122 TCPVATX

1XT0023 TCP ATX

————————__——— 40454000.55kW T 4 0.55 1.50 64/F - 80
1XT0123 TCPVATX

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 TOT
Lw 48 74 77 79 79 74 76 66 85
TCP 404
Lp 30 56 59 61 61 56 58 48 67
Lw 46 74 76 77 77 T4 76 66 84
TCPV 404
Lp 28 56 58 59 59 56 58 48 66

TCP - TCP V ATEX © 450

Tipo Modello Pm In Mot.
Code Type Model UP w) (a) 'PICLIE3 (G
ARICHIESTA
UPON REQUEST TCP ATX
45476000.75kW M 4 0.75 2.20 66/F v/ 80
ARICHIESTA

UPON REQUEST TCPVATX

1XT0124 TCPATX
1XT0124 TCPVATX

45476000.75kW T 4 0.75 2.00 66/F v/ 80

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 TOT
Lw 51 77 81 84 84 79 81 69 90
TCP 454
Lp 33 59 63 66 66 61 63 51 72
Lw 49 78 80 81 82 78 80 68 88
TCPV 454
Lp 31 60 62 63 64 60 62 50 70

200 N\
150 N\
N

100 AN
50 \
N

0 \
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
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TCP ATEX | TCP-V ATEX ©

U-M/T P Pm (kW) In (A) IP/CL Mot. (Gr) Lp/Lw (dBA) Ps (Pa) Q (m3/h)
Alimentazione elettrica N di poli motore Potenza Corrente nominale Grado di protezione Grandezza Livello di pressione Pressione Portata
Monofase/Trifase N° of motor poles nominale motore a pieno carico motore/Classe di isolamento motore e potenza sonora statica volumetrica
Power supply (RPM: 2p=3000 4p=1500 Motor power rating Full load current Motor protection Motor size Sound pressure Static pressure Airflow
Single/Three-phase 6p=1000 8p=750) grade/Insulation class and volume levels volume
TCP - TCP V ATEX ©> 500 000
Tipo Modello Pm In Mot.
Code  Type Model U'P ) (a) "PICLIES gy 800 —
1XT0025 TCP ATX 700
————————————504T100001.5kW T 4 1.5 3.30 66/F v/ 90 600 504 N
1XT0125 TCPVATX \\
LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dBIA) g 500 N
o 400 \\
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 TOT o
300 N
Lw 52 78 82 85 86 81 82 71 91
TCP504 — 200
Lp 34 60 b4 67 68 63 b4 53 73 100
Lw 52 78 82 84 84 81 82 71 90
TCP V504 0
Lp 34 60 64 66 66 63 64 53 72 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000
Q (m¥h)
TCP - TCP V ATEX > 560 0
Tipo Modello Pm In Mot.
Code  qy1e Model U P ) (a) 'P/CLIES (g 1050
1XT0026 TCP ATX 900 \\
————————————— 564 14150 3IkW T 4 3 630 66/F v/ 100 564 \
1XT0126 TCPVATX 750 N
1XT0027 TCP ATX g N
——————————— 56691000.55kW T 6 0.55 1.70 64/F - 80 = 600
1XT0127 TCPVATX &
450
LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)
300
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 TOT 150
w 64 85 84 87 87 88 80 73 94 ‘\
TCP 564 0
P46 &7 66 &9 69 70 62 55 76 0 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000 16500
62 86 86 85 85 88 80 73 93 3
TCPV 564 — Q (m°h)
Lp 45 69 68 68 67 70 62 56 76
w 54 75 74 77 77 78 70 63 84 450
TCP 566 400
p 36 57 56 59 59 60 52 45 66 I
w 53 77 76 76 75 78 70 64 84 350 T~
TCP V566 566 N
p 35 59 58 58 57 60 52 46 66 300 \
—
& 250 \
& 200 \\
150 N
100
50
0 N\
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
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TCP ATEX | TCP-V ATEX ©

U-M/T P Pm (kW) In (A) IP/CL Mot. (Gr) Lp/Lw (dBA) Ps (Pa) Q (m3/h)
Alimentazione elettrica N° di poli motore Potenza Corrente nominale Grado di protezione Grandezza Livello di pressione Pressione Portata
Monofase/Trifase N° of motor poles nominale motore a pieno carico motore/Classe di isolamento motore e potenza sonora statica volumetrica
Power supply (RPM: 2p=3000 4p=1500 Motor power rating Full load current Motor protection Motor size Sound pressure Static pressure Airflow
Single/Three-phase 6p=1000 8p=750) grade/Insulation class and volume levels volume
TCP - TCP V ATEX © 630 .
Tipo Modello Pm In Mot.
Code  qyne Model U P ) (a) 'P/CLIE3 (G 1400
1XT0028 TCP ATX 1200 B —
——————————— 6342120055kW T 4 5.5 10.40 64/F v/ 32 634 ‘\
1XT0128 TCPVATX _ 1000 N
1XT0029 TCP ATX S N
————————————— 3613700 1.1kW T 6 1.10 2.70 64/F v/ 90 = 800
1XT0129 TCPVATX 7
& 600
LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)
400
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 TOT
200
Lw 67 88 90 93 90 91 88 76 98 ‘\
TCP 634 0
bp 49 70 72 75 72 78 70 58 80 02000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000
Lw 66 89 89 89 88 89 90 84 97
TCPV 634 Q (m¥h)
Lp 49 72 71 72 70 71 72 67 80 600
Lw 57 78 80 83 80 81 78 66 88
TCP 636
Lp 39 60 62 65 62 63 60 48 70 500 —
repves W 57 80 79 80 78 79 80 75 87 Q
Lp 39 62 61 62 60 61 62 57 69 400 \

TCP - TCP V ATEX © 750

Tipo Modello Pm In
Code up kW) IP/CL IE3

Type Model A (Gr)

Mot.

1XT0030 TCP ATX

—————————————— 754304009.2kW T 4 9.2 17.60 66/F v/ 132
1XT0130 TCPVATX

1XT0031 TCP ATX

———————————— 75619500 2.2kW T 6 2.2 5.40 64/F v 112
1XT0131 TCPVATX

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 TOT
Lw 77 92 9% 97 97 99 8 79 104
TCP 754
Lp 59 74 76 79 79 81 68 61 86
Lw 73 9 93 94 94 97 8 78 101
TCPV 754
Lp 56 74 75 77 76 79 67 61 84
Lw 67 82 8. 87 87 89 76 69 94
TCP 756
Lp 49 64 66 69 69 T 58 51 76
lw 64 8 8 8 8 87 75 69 92
TCP V756
Lp 46 64 65 67 66 69 57 51 74

q
5 \
& 300 {
[72]

& 200 \
N\
100 AN

: \

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Q (m¥h)

2000

1750 —
1500|754 T
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1000 N

750 N
N

500 N\,

250 N\

0
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02500 5000 7500 10000 12500 1500 17500 20000 22500 25000 27500 30000 32500
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600 1756 TN
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TCP ATEX | TCP-V ATEX ©

U-M/T P Pm (kW) In (A) IP/CL

Mot. (Gr) Lp/Lw (dBA) Ps (Pa) Q (m3/h)
Alimentazione elettrica N di poli motore Potenza Corrente nominale Grado di protezione Grandezza Livello di pressione Pressione Portata
Monofase/Trifase N° of motor poles nominale motore a pieno carico motore/Classe di isolamento motore e potenza sonora statica volumetrica
Power supply (RPM: 2p=3000 4p=1500 Motor power rating Full load current Motor protection Motor size Sound pressure Static pressure Airflow
Single/Three-phase 6p=1000 8p=750) grade/fnsuta(mn class and volume levels volume
TCP - TCP V ATEX © 800 00
Tipo Modello Pm In Mot.
Code  gyne Model U Pw (a1 'P/CLIES (g 700 —_—
1XT0032 TCPATX 600 806 T~
————————————806225003.0kW T 6 3 6.75 66/F v 132 N
1XT0132 TCPVATX —~ 500
[+]
LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A) a 400
[
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 TOT o 300 \
Lw 68 83 85 88 88 90 77 70 95 200 N\
TCP 806
Lp 50 65 67 70 70 72 59 52 77 100
Lw 68 83 85 83 88 90 77 70 95 \
TCPV 806 0
L S0 65 &7 70 70 72 59 %2 77 0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000
Q (m¥h)
TCP - TCP V ATEX © 900 900
Tipo Modello Pm In Mot.
Code  qype Model UP ) (a) "PICLIES g 800
1XT0033 TCP ATX 700 N
————————————— 9063000055kW T 6 55 11.50 66/F v/ 132 \
1XT0133 TCPVATX 600 N
LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dBI(A) g 500 \\
» 400 N\
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 TOT o \
300
Lw 70 85 90 93 90 92 84 72 98 200 \\
Tepa0s L| 52 67 72 75 72 74 66 54 80
P 100 \
Lw 70 85 90 93 90 92 84 72 98
TCPV 906 0
L 52 67 72 75 72 74 66 54 & 03000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 33000
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DIMENSIONI | DIMENSIONS mm

TCP ATEX | TCP V ATEX @

| D
aE
a3
A6
_@ N\ | 4 : i
| ]
4 .
O ‘ OH ‘
TCP ATEX ©®
TIPO | TYPE A B c D AE AF 16 ]
TCP ATX 350 755 630 38 500 450 - 370 12
TCP ATX 400 910 670 38 650 600 521 471 12
TCP ATX 450 910 700 38 650 600 521 471 12
TCP ATX 500 1000 790 38 760 710 630 550 14
TCP ATX 560 1000 830 38 760 710 630 550 14
TCP ATX 634 1100 1025 38 930 870 775 665 14
TCP ATX 636 1100 930 38 930 870 775 665 14
TCP ATX 754 1100 1075 38 930 870 775 665 14
TCP ATX 756 1100 980 38 930 870 775 665 14
TCP ATX 800 1400 1150 38 1100 1030 895 785 14
TCP ATX 900 1400 1180 38 1100 1030 895 785 14
Pesi indicativi | Indicative weights
TA ]
- e
4 / ! F\ ) oF
i s
% ® + ‘ +
| © 1
1
4 &
TCP V ATEX ©®
TIPO | TYPE A B c D E a3 6 ]
TCP V ATX 350 800 630 300 500 450 - 370 12
TCP V ATX 400 980 670 360 650 600 521 471 12
TCP V ATX 450 980 700 360 650 600 521 471 12
TCP V ATX 500 1200 790 450 760 710 630 550 14
TCP V ATX 560 1200 830 450 760 710 630 550 14
TCPV ATX 634 1400 1025 500 930 870 775 665 14
TCP VATX 636 1400 930 500 930 870 775 665 14
TCP V ATX 754 1400 1075 500 930 870 775 665 14
TCP V ATX 756 1400 980 500 930 870 775 665 14
TCP V ATX 800 1600 1150 600 1100 1030 895 785 14
TCP V ATX 900 1600 1180 600 1100 1030 895 785 14

Pesi indicativi | Indicative weights
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accessories

ACCESSORI | ACCESSORIES

TCP ATEX | TCP V ATEX ©

AVVERTENZE E ESEMPI DI INSTALLAZIONE
WARNINGS AND INSTALLATION EXAMPLES

Gli aspiratori TCP e TCP V sono installabili a
tetto e possono essere collegati ad accessori
con sezione quadrata o circolare. Si vedano gli
esempi illustrativi nelle pagine seguenti.

Di sequito sono riportati cinque esempi

di installazione che illustrano le principali
configurazioni di accoppiamento con gli accessori
disponibili. Per qualsiasi dubbio o esigenza,
contattare ['Ufficio tecnico- commerciale di Maico
Italia.

Si raccomanda inoltre Uuso di appropriati
sistemi impermeabilizzanti, indispensabili per
garantire la massima protezione da infiltrazioni
d'acqua durante la posa del torrino sulla
struttura. Particolare attenzione deve essere
prestata allappoggio della base del torrino o del
silenziatore sulla struttura.

Linstallatore deve verificare che la sigillatura
sia continua, uniforme e priva di aperture.
Un'installazione non eseguita correttamente
puo infatti causare infiltrazioni d'acqua,
compromettendo limpermeabilita e la durabilita
dellintero sistema.

Per installazioni in aree caratterizzate da
precipitazioni intense, consigliamo il modello
TCPV a scarico verticale, che garantisce una
maggiore protezione contro lingresso dell'acqua.

The TCP and TCP V fans can be installed on
roofs and connected to squared or circular
accessories. See the illustrative examples on the
following pages.

Below are five installation examples illustrating
the main configurations for coupling with the
available accessories. If you have any questions
or requirements, please contact the Maico Italia
Technical-Commercial Office.

We also recommend the use of appropriate
waterproofing systems, which are essential
to ensure maximum protection against water
infiltration during the installation of the roof
fan on the structure. Particular attention must
be paid to the support of the base of the fan or
silencer on the structure.

The installer must check that the seal is
continuous, uniform and free of openings.
Incorrect installation can cause water infiltration,
compromising the waterproofing and durability
of the entire system.

For installations in areas with heavy rainfall,
we recommend the TCP V model with vertical
discharge, which provides enhanced protection
against water ingress.

elicen-t® NB: accessori non contemplati nel Certificato di Esame del Tipo. Contattare il servizio tecnico-commerciale per esigenze costruttive diverse.

NB: accessories not included in the Type Examination Certificate. Please contact us for any different construction requirments.

aspirazione evoluta



ACCESSORI | ACCESSORIES TCP ATEX | TCP V ATEX ©

CONFIGURAZIONI INSTALLATIVE | INSTALLATION CONFIGURATIONS

Configurazioni con accessori a base quadrata | Configurations with square-based accessories

accessories

CCrz
Rete di protezione piana
Flat protection guard

CB GRZ PBZ

Controbase Silenziatore quadrato Base di appoggio

a murare con base quadro tonda quadro tonda silenziata
Counter-base Squared silencer Square to round
towall up with square to round base silenced purlin box

NB: accessori non contemplati nel Certificato di Esame del Tipo. Contattare il servizio tecnico-commerciale per esigenze costruttive diverse. elicent®

NB: accessories not included in the Type Examination Certificate. Please contact us for any different construction requirments.
aspirazione evoluta



accessories

ACCESSORI | ACCESSORIES

TCP ATEX | TCP V ATEX ©

CONFIGURAZIONI INSTALLATIVE | INSTALLATION CONFIGURATIONS

Configurazioni con accessori circolari | Configurations with circular accessories

RAZ
Piastra di raccordo quadro tonda
Square to round connecting plate

CCda
Serranda di non ritorno
Backdraught damper

CCsa/CCsb
Silenziatore cilindrico con o senza ogiva
Cylindrical silencer with or without pod

CCr CCho

Rete di protezione piana Boccaglio
Flat protection guard Inlet/Outlet cone

Rete di protezione
piatta

Flat protection
guard

(1) Dopo CCbo, CCr con taglia nominale +1
After CCbo, CCr with nominal size +1

(1) Non fornito | Not supplied

CcCf CCfc CCga
Controflangia Controflangia Giunto flessibile
Counterflange con collare antivibrante
Counterflange Flexible
with collar antivibration
connector

|
RAZ

Piastra di
raccordo
Connecting
plate

(n)
Canale tondo
Round duct

()
Canale quadro
Squared duct

elicent® NB: accessori non contemplati nel Certificato di Esame del Tipo. Contattare il servizio tecnico-commerciale per esigenze costruttive diverse.
NB: accessories not included in the Type Examination Certificate. Please contact us for any different construction requirments.

aspirazione evoluta



ACCESSORI | ACCESSORIES TCP ATEX | TCP V ATEX ©

ESEMPI DI INSTALLAZIONE | INSTALLATION EXAMPLES

Aspiratore
Fan

CCrz

Rete di protezione piana
Flat protection guard

CB

Controbase a murare

/Counter base to wall-up

Tetto | Roof

Aspiratore

CCrz

Rete di protezione piana
Flat protection guard

GRZ

Silenziatore quadro con base e setto ribassato
Squared silencer with base and lowered pod

Tetto | Roof

NB: accessori non contemplati nel Certificato di Esame del Tipo. Contattare il servizio tecnico-commerciale per esigenze costruttive diverse. elicent®
NB: accessories not included in the Type Examination Certificate. Please contact us for any different construction requirments.

aspirazione evoluta
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accessories

ACCESSORI | ACCESSORIES

Aspiratore

RAZ Fan

TCP ATEX | TCP V ATEX ©

Piastra di raccordo /b

N CCda

Serranda di non ritorno

Connecting plate \ 0

Tetto | Roof

~

Backdraught damper

CCho

Boccaglio aspirante

Inlet cone S=

Aspiratore

RAZ Fan

Piastra di raccordo
Connecting plate

Tetto | Roof

CCsa| CCshb

“—__ Silenziatore cilindrico con o senza ogiva
Cylindrical silencer with or without pod

u ceri(l)

Rete di protezione piatta
Flat protection guard

(1) Dopo CCbo, CCr con taglia nominale +1
After CCbo. CCr with nominal size +1

CCda

Serranda di non ritorno
Backdraught damper

CCfc

Controflangia con collare

CCsa | CCsh
"~ Silenziatore cilindrico con o senza ogiva

Cylindrical silencer with or without pod

Counter flange with collar

Aspiratore

RAZ

Piastra di raccordo

Fan >
a2 N\

— Canale tondo (1)
Round duct

(11} Non fornito | Not supplied

CCda

Connecting plate

] Serranda di non ritorno

=

/ Backdraught damper

CCsa | CCsh
"~ Silenziatore cilindrico con o senza ogiva

Cylindrical silencer with or without pod

RAZ

Tetto | Roof

CCga

Giunto antivibrante

Flexible antivibration

connector

Canale quadro (11) T

Squared duct

(11} Non fornito | Not supplied

Piastra di raccordo
Connecting plate

elicen't® NB: accessori non contemplati nel Certificato di Esame del Tipo. Contattare il servizio tecnico-commerciale per esigenze costruttive diverse.
NB: accessories not included in the Type Examination Certificate. Please contact us for any different construction requirments.
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ACCESSORI | ACCESSORIES TCP ATEX | TCP V ATEX ©

RETI DI PROTEZIONE | PROTECTION GUARDS

CCrz \ PER INSTALLAZIONE DIRETTA SULLASPIRATORE
FOR DIRECT INSTALLATION ON THE FAN

Rete di protezione piana per prevenire il ———————

contatto accidentale con le partiin movimento Code Tipo | Type DA Kg

del ventilatore. In lamiera zincata verniciata a

polveri epossipoliestiriche. 5RE0055 CCrz35 560 0.50
) ) 5RE0056 CCrz 40-45 665 1.00

Flat protective guard to prevent accidental

contact with the moving parts of the fan. SRE0057 CCrz50-56 785 1.30

Made of galvanized steel sheet protected with 5RE0058 CCrz 63-75 940 1.90

epoxy finish. 5RE0059 CCrz80-90 110 2.30

Dimensioni in mm | Dimensions in mm

accessories

CCr ’ PER INSTALLAZIONE CON ACCESSORI A BASE CIRCOLARI
FOR INSTALLATION WITH CIRCULAR ACCESSORIES

Rete di protezione piana per prevenire il

contatto accidentale con le parti in movimento Code Tipo | Type oA Kg
del ventilatore.
In lamiera zincata verniciata a polveri 5RE9031 CCr31xTCP-TCPV 35 355 0.60
epossipoliestiriche. 5RE9036  CCr 35 x TCP-TCP V 40-45 395 07
Flat protective guard prevent accidental 5RE9046  CCr 45x TCP-TCP V 50-56 500 1
contact with the moving parts of the fan. 5RE9057  CCr 56 x TCP-TCP V 63-75 620 1.6
Made of galvanized steel sheet protected with

ade ol 9a vanized steet sheet protected wi 5RE9072  CCr71x TCP-TCP V 80-90 770 22

epoxy finish.

Dimensioni in mm | Dimensions in mm

CB | CONTROBASI A MURARE | COUNTER BASES TO BE WALLED UP

Garantisce un ancoraggio efficace al cavedio n°4 @D _—
mediante la muralt_ura delle quattro zanche Code Tipo | Type A B c @D Kg
appositamente realizzate.
Realizzata in lamiera zincata. , ﬁr} 1CB3500 CB35 490 450 30 M8x30  2.80
. . . ) A 1CB4000 CB 40-45 630 600 30 M8 3.2
It provides reliable anchoring to the cavity by
means of four specially designed anchors 1CB5500 CB 50-56 740 710 30 M10 3.6
fixed into the masonry. o 1CB6000 CB 63-75 900 870 30 M10 4
Made of galvanized steel sheet. 1CBS000 CB80-90 1070 1030 30  MI0 5
ﬂ Dimensioni in mm | Dimensions in mm
] o
LE—AJ C

NB: accessori non contemplati nel Certificato di Esame del Tipo. Contattare il servizio tecnico-commerciale per esigenze costruttive diverse. elicent®
NB: accessories not included in the Type Examination Certificate. Please contact us for any different construction requirments.
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ACCESSORI | ACCESSORIES TCP ATEX | TCP V ATEX ©

SILENZIATORI | SILENCERS

PBZ | BASE DI APPOGGIO SILENZIATA CON BASE QUADRO TONDA
SQUARE TO ROUND SILENCED PURLIN BOX

Base di appoggio quadro tonda silenziata per

installazione dei torrini su coperture piatte Code Tipo | Type AA ra ;] dc D [1]3 OF n°GxM8  Kg
o per il raccordo tra il torrino e gli accessori
circolari. 5PB3510 PBZ 35 480 450 620 880 310 355 8x M8 30
Struttura in  lamiera d‘acciaio  zincata 5PB4010 PBZ 40-45 630 600 770 1030 355 395 4 38
con doppia pannellatura e elemento
insonorizzante in lana di vetro. 5PB5010 PBZ50-56 740 710 880 1140 455 500 4 45
5PB6310 PBZ 63-75 910 870 1050 1310 565 620 b 55
Square to round silenced support base (Purlin 5PBS0T0 PBZ80-90 1070 1030 1210 1470 710 770 8 130
box) suitable for the installation of the roof fan - — - —
on flat roofs or for the connection of the fan to Dimensioni in mm | Dimensions in mm
circular accessories.
Galvanized steel sheet structure with glass
wool soundproofing element.
proting o A 7D

0 o A -~ 2B

'g o M ‘

n o T

2 ® ‘

o L pc— g

: 0%

GRZ | SILENZIATORI SEZIONE QUADRA CON BASE E RACCORDO QUADRO TONDO
SQUARED SILENCERS WITH SQUARE TO ROUND BASE

Silenziatore a sezione quadra con base e
setto centrale ribassato. La base ha una Code Tipo | Type A B c D E OF 0G n°HxM8 JA Kg
forma quadro-tonda, studiata per consentire

Iabbinamento con accessori di forma 1510860  GRZ 35 750 400 490 450 120 310 355 8xM8 48 58
circolE_)re. ) ) 1510861  GRZ 40-45 750 350 640 600 145 355 395 8xM8 1040 58
pateriale fonoassorbente n lana minerale. 150862 GRZ 50-56 75 300 750 710 200 455 500 B8xM8 1150 61
truttura portante in lamiera zincata.
1510863  GRZ 63-75 1000 500 920 870 210 565 620 12xM8 1320 103
Square section silencer with base and 1510864  GRZ 80-90 1000 500 1080 1030 980 710 770 16xM8 1480 113
lowered central pod. The base has a square- - — - —
round shape, designed to allow combination Dimensioni in mm | Dimensions in mm
with circular accessories. Sound-absorbing
material in  mineral wool. Supporting
structure in galvanized steel sheet.
nJd
— QF —
\
g { ‘
; : |
4 - ‘
¢ < - L Judo
o o n°HxM8 | 1™\ | J }
K n°4 x M8 :

elicent® NB: accessori non contemplati nel Certificato di Esame del Tipo. Contattare il servizio tecnico-commerciale per esigenze costruttive diverse.
NB: accessories not included in the Type Examination Certificate. Please contact us for any different construction requirments.
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ACCESSORI | ACCESSORIES TCP ATEX | TCP V ATEX ©

CCsa | CCsb | SILENZIATORI CILINDRICI | SILENCE

Silenziatori cilindrici CCs disponibili in due versioni, senza ogiva (CCsal A (%]}
e con ogiva (CCsb). La presenza dellogiva permette una maggiore ‘

attenuazione della rumorosita ma genera una perdita di carico
aggiuntiva nellimpianto: vedi diagramma riportato.

| oo n°D OFE
ogiva | pod L

I silenziatori sono fornibiliin lunghezza paria 1-1,5 - 2 volte il diametro (b).
Costruiti in lamiera zincata, la parte interna e logiva in lamiera forata
per un’azione efficace del materassino fonoassorbente in lana minerale. é . o
Temperatura d'esercizio compresa fra -40 e +150°C in servizio S1. L Q
Certificati F400.
Cylindrical silencers available in two versions, without pod (CCsa)
and with pod (CCsb). The presence of the pod allows a higher noise
attenuation, but creates an additional pressure drop in the system: see ccsa I CCSb
the riported diagram. Silencers can be provided with length equal to
1-1,5- 2 times the diameter (b). Tipo | Type ]3] 0b oC D [1]3 oF
Manufactured completely in galvanized steel. The internal part and the
pod is made of perforated sheet, to effectively allow CCs 31 x TCP-TCPV 35 455 315 355 8 M8 140
the sound absorption of the acoustic lining in mineral wool. CCs 35 x TCP-TCP V 40-45 495 355 395 8 M8 200
: : e o !
'\i\forg?egrtti?ir:gerature is from -40°C to +150°C in S1 service. CCs 45 x TCP-TCP V 50-56 610 450 500 8 MI0 245
CCs 56 x TCP-TCP V 63-75 720 560 620 12 M10 295
CCs 71 x TCP-TCP V 80-90 870 710 770 16 M10 380
Dimensioni in mm | Dimensions in mm
n
[
5
CCsa '
. O .
Tipo | Type Code A10 Kg Code A1.50 Kg Code A20 Kg -
CCsa 31x TCP-TCPV 35 1510317 315 8 1510316 470 " 1510318 630 14
CCsa 35 x TCP-TCP V 40-45 1510355 350 10 1510352 525 14 1510356 710 17
CCsa 45 x TCP-TCP V 50-56 1510452 450 15 1510621 675 20 1510453 900 24
CCsa 56 x TCP-TCP V 63-75 1510565 560 21 1510562 840 28 1510566 1120 35
CCsa 71 x TCP-TCP V 80-90 1510712 710 35 1510710 1065 49 1510713 1420 63
CCsh
Tipo | Type Code A10 Kg Code A1.50 Kg Code A20 Kg
CCsb 31 x TCP-TCP V5 1510313 315 10 1510315 470 14 1510314 630 16
CCsb 35 x TCP-TCP V 40-45 1510353 350 12 1510351 525 16 1510354 710 18
CCsb 45 x TCP-TCP V 50-56 1510450 450 17 1510620 675 24 1510451 900 29
CCsh 56 x TCP-TCP V 63-75 1510563 560 28 1510561 840 37 1510564 1120 [
CCsb 71 x TCP-TCP V 80-90 1510715 710 [ 1510700 1065 62 1510716 1420 78

CCsh | DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO SILENZIATORI | SILENCER WITH POD LOSS CHARGE DIAGRAM

,
N
N

NN N
~

™~

%0
ST
E 20 /Sjf /(‘(5 // / / / Tipo | Type n°
T 15 ELCHVACY ALY ALYAL 12/ CCsb 31 x TCP-TCPV 35 1
// // / / // CCsb 35 x TCP-TCP V 40-45 2
10 /= / A ) v CCsh 45 x TCP-TCP V 50-56 4
8 VYD AT A AT AV N AV AV CCsh 56 x TCP-TCP V 63-75 6
6 7 ’// / //// / /’ // CCsb 71 x TCP-TCP V 80-90 8
5
) /a/avV N // / l/ /Y
. 1/ aavvesy
/ /1/ / / /
/ // /
/

/// // / N.B.: Versioni senza ogiva [CCsa) hanno perdita di carico irrilevante.

The versions without pod (CCsa) have irrelevant loss

150

o
N
[}
o
-
©
o
[N)
>
w
S

50 |70 190
4 6 8 10 40 60 80 100
Q x 1000 (msfh)
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ACCESSORI | ACCESSORIES TCP ATEX | TCP V ATEX ©

SILENZIATORI CILINDRICI | CYLINDRICAL SILENCERS

CCsa silenziatori senza ogiva | without pod CCsb silenziatori con ogiva | with pod
Attenuazione in dB per banda di ottava (Hz) Attenuazione in dB per banda di ottava (Hz)
Octave spectium (Hz) of noise attenuation in dB Octave spectium [Hz) of noise attenuation in dB
A=1x0b A=1x0b

Tipo|Type 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tipo|Type 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
35 0o 0 3 9 14 10 8 6 35 o 0 4 M 2 2 15 12
40 0 0 b m 13 8 8 5 40 0 1 L1120 18 14 M
45 1 1 L1212 9 6 45 0 1 6 1421 19 139
50 0 0 4 [ 9 6 5 50 1 2 5 1320 16 1 8
56 0 0 4 woon 8 5 b 56 1 1 6 15 21 17 M 8
63 1 1 5 4 10 9 5 5 63 1 1 6 5 19 16 10 8
7 1 1 5 129 7 5 5 71 T2 7 15 2 18 12 10
80 2 3 7 9 8 6 5 4 80 2 3 9 12 17 15 9 8

. 90 2 3 7 183 8 6 5 4 90 2 4 8 15 16 1 8 7

©

©

]

©

A=1,5x0b A=1,5x0b
Tipo|Type 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tipo|Type 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
35 o 0 5 12 21 13 1 9 35 1 1 7 15 33 32 2 17
40 1 1 5 14 19 12 10 8 40 1 2 6 15 3 27 19 14
45 1 1 6 17 17 13 9 8 45 1 2 719 31 28 18 12
50 1 1 6 18 17 12 9 7 50 2 3 70019 29 2 14 10
56 1 2 7 2 15 11 8 5 56 2 3 9 2 3% 27 15 N
63 1 2 720 14 12 8 b 63 2 2 9 2 9 2 14 10
7 2 2 718 119 6 7 7 2 3 1 2 3 2% 13 N
80 2 5 10 13 12 9 77 80 3 6 1318 26 2 12 N
90 2 5 1 16 17 7 5 90 3 5 12 2 2% 16 10 9
A=2x @b A=2x0b

Tipo|Type 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Tipo|Type 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
35 0 2 6 15 25 16 12 10 35 1 2 8 19 4 39 27 20
40 0 2 7 18 2 15 12 9 40 1 29 20 37 3 23 16
45 0 1 7021 21 15 10 8 45 2 3 10 ¥ 39 3 21 15
50 1 2 8 2 21 1% 11 8 50 2 3 10 24 38 32 18 12
56 1 1 9 2 19 14 107 56 1 21227 41 3 18 12
63 1 2 9 2% 17 14 10 7 63 2 3 1 21 3 ¥ 15 12
7 2 4 9 2% 1 1 8 8 7 35 14 29 4 32 18 15
80 L6 13 2 1 1009 7 80 3 6 16 29 35 26 15 12
90 L6 1 B 139 76 90 L 7 17 3 3% 22 12 N

elicen't® NB: accessori non contemplati nel Certificato di Esame del Tipo. Contattare il servizio tecnico-commerciale per esigenze costruttive diverse.
NB: accessories not included in the Type Examination Certificate. Please contact us for any different construction requirments.
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ACCESSORI | ACCESSORIES TCP ATEX | TCP V ATEX ©

RAZ | PIASTRA DI RACCORDO | CONNECTING PLATE

Piastra che permette di raccordare il torrino

con gli accessori circolari. In lamiera zincata. Code Tipo | Type A 4B c @D PE n°Fx@6 Kg
Connecting plate between the fan and the 5PS3502 RAZ35xTCP-TCPV 35 410 375 30 315 355  4xM8 200
circular accessories. In galvanized steel 5PS4002  RAZ 40-45 x TCP-TCP V 40-45 500 47 30 355 395  8xM8 3.00
sheet. 5PS5002  RAZ50-56 x TCP-TCP V 50-56 600 550 30 455 500 8xM8 4.00
5PS6302 RAZ63-75x TCP-TCP V 63-75 710 665 30 565 620 12xM8 5.00
5PS8002  RAZ80-90 x TCP-TCP V 80-90 825 785 30 710 770 8xM8 560

Dimensioni in mm | Dimensions in mm

A
Il A—

=

n°F 2G| Iy

@D R
— OF —— C

CCho | BOCCAGLIO | INLET CONE

Boccaglio che permette il raccordo ad

accessories

accessori circolari di maggiore dimensione. Code Tipo | Type At5 @B @C @D E OF G @H @I OL Kg
Costruita in lamiera d'acciaio, con flange di

fissaggio realizzate a norma 5809631 CCbo 31x TCP-TCPV 35 130 446 355 395 8 10 8 10 307 395 4
IS0 13351:2010.  Verniciata a  polveri 5B09635 CCbo 35 x TCP-TCP V 40-45 130 496 395 450 8 12 8 10 357 4kb 45

epossipoliestiriche.

Completo di portello dispezione e fori per 5B09645 CCho 45 x TCP-TCP V 50-56 130 598 500 560 12 12 8 12 457 546 55

passaggio cavi. 5B09656 CCbo 56 x TCP-TCPV 63-75 140 730 620 690 12 12 12 12 567 658 75
) 5B09671 CCbo 71 x TCP-TCP V 80-90 180 910 770 860 16 12 16 12 708 810 11

Inlet/Outlet cone for the connection to

circular accessories of larger diameters. Dimensioni in mm | Dimensions in mm

Manufactured in steel sheet, with fixing . . .

flanges according to 1SO 13351:2010. CCr di una taglia superiore

Protected against atmospheric agents by . of one size bigger

epoxy paint. — fogl | holes - CC  CCho

Complete of inspection porthole and holes for [— n°E OF A

cable entry.

ac
oD

Air Flow |Az5

Esempi di installazione
Installation example

CCf | CONTROFLANGIA PIANA | FLAT COUNTERFLANGE

Piastra a forma di anello provvista di fori a

norma UNI ISO 13351:2010. Viene utilizzata Code Tipo | Type PA @B C 0D Kg

per facilitare il collegamento tra laspiratore

e il condotto. In lamiera zincata. 5B01031 CCf31xTCP-TCPV 35 31535 8 10 12
5B01035 CCf35x TCP-TCPV 40-45 350 395 8 10 15

Ring plate with holes according to  UNI

IS0 13351:2010 standard, compatible with |- 5B01045 CCf 45 x TCP-TCP V 50-56 450 500 8 12 19

fan flange. It is used for easier connection 5B01056 CCf56 x TCP-TCPV 63-75 560 620 12 12 24

between the fan and the duct. Made of 5801071 CCF71xTCP-TCPV 80-90 710 770 16 12 33

galvanized steel sheet with epoxy finish.

Dimensioni in mm | Dimensions in mm

NB: accessori non contemplati nel Certificato di Esame del Tipo. Contattare il servizio tecnico-commerciale per esigenze costruttive diverse. elicent®
NB: accessories not included in the Type Examination Certificate. Please contact us for any different construction requirments.
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ACCESSORI | ACCESSORIES TCP ATEX | TCP V ATEX ©

CCfc | CONTROFLANGIA CON COLLARE | COUNTERFLANGE WITH COLLAR

Controflangia a forma di anello con collare 80

mm, provvista di foria norma IS0 13351:2010. ade Tipo | Type OA 9B C 6D Kg
Facilita la connessione con la canalizzazione. - 5B01531 CCfc31x TCP-TCPV 35 305 355 8 10 1.3
In lamiera zincata verniciata a polveri 5801535 CCfc 35 x TCP-TCP V 40-45 355 395 8 10 15
epossipoliestiriche.

5B01545 CCfc 45 x TCP-TCP V 50-56 455 500 8 12 2
Counter flange with addition of 80 mm | |~ 5B01556 CCfc 56 x TCP-TCPV 63-75 565 620 12 12 25
of round duct with holes according to
15013351:2010. 5B01571 CCfc71x TCP-TCP V 80-90 710 770 16 12 33
It eases the connection to the duct. Made of — Dimensioni in mm | Dimensions in mm
galvanized steel sheet with epoxy finish. 80

CCda ! SERRANDA DI NON RITORNO | BACKDRAUGHT DAMPER

$ Serranda di chiusura che consente il ritorno )

s delle alette in posizione tappata. Evitano Code Tipo | Type A 0B @C 0D E OF

& inutili dispersioni di calore e implicano

9 un‘irrilevante perdita di carico. Le alette 1SE9295 Ceda 31 x TCP-TCP V35 (1)

= della serranda si aprono con la depressione 1SE9296 Ccda 35x TCP-TCP V 40-45
dellaria generata dal ventilatore in moto. Si A 1SE9281 Ccda45x TCP-TCPV50-56 500 500 455 559 8 12
chiudono per gravita al suo spegnimento.
Cassa in lamiera verniciata e alette in lamiera 1SE9283 Ccda 56 x TCP-TCP V 63-75 470 620 565 669 12 12
zirgggg- Temperatura di esercizio in ST max. - - 1SE9285 Ceda 71 x TCP-TCP V 80-90 580 770 708 812 16 12
+ .

(1) Arichiesta | Upon request

Brackdraught damper that allows the return °E OF Dimensioni in mm | Dimensions in mm
of the flaps in closed position. -

They avoid heat dispersion when the fan
is off and require a negligible opening
pressure. The shutter flaps are opened by
the air depression produced by the fan when
working. They shut down by gravity. @B
Casing in painted steel sheet and flaps in
galvanized steel sheet. Max. temperature in
S1+150°C.

CCga | GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE | FLEXIBLE ANTIVIBRATION CONNECTOR

Impedisce la trasmissione delle vibrazioni A

lungo la canalizzazione. Code Tipo | Type A 0B @C @D n°Ex@F Kg
E composto da due flange in lamiera d’acciaio,

conformi alla norma 150 13351:2010, per il 15U5310 Ccga 31x TCP-TCPV 35 200 305 355 395 8x10 5
fissaggio al ventilatore e al canale, e da un 15U5350 Ccga 35 x TCP-TCP V 40-45 200 350 395 446 8x10 6

nastro di collegamento flessibile e resistente.

Temperatura di esercizio in 51 max. +150°C. 15U5450 CCga 45 x TCP-TCP V 50-56 200 450 500 546 8x12 8
Le parti in_ lan_wi_era sono verniciate con polveri 15U5560 CCga 56 x TCP-TCPV 63-75 200 560 620 658 12x12 10
epossipoliestiriche. 15U5710 CCga71xTCP-TCPV80-90 200 710 770 810 16x12 13
Prevents the transmission of vibrations along Dimensioni in mm | Dimensions in mm

the ductwork.

It consists of two steel sheet flanges,
compliant  with  ISO  13351:2010, for
connection to the fan and the duct, and a
flexible, heavy-duty connecting strip.

Max. temperature in S1 +150°C.

Steel sheet parts are coated with epoxy-
polyester powder paint.

elicen't® NB: accessori non contemplati nel Certificato di Esame del Tipo. Contattare il servizio tecnico-commerciale per esigenze costruttive diverse.
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